
制版印刷一体机

DD 3345C

设 置 手 册

    正确操作和定期维护是保证安全使用本机器

的关键，请在使用前仔细阅读本手册。
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安全注意事项

安全注意事项（请务必遵守）

警告

注意

◇安全上特别重要的项目，请务必遵守。

本手册及产品上的各种指示，是为了保证产品正常地使用，防止给您及他人带来危害及财产损失而设置的。

这些指示的图形及其代表的意思如下。

(图例)

（左图说明的是“禁止拆卸”）

●

（左图说明的是“务必将电源线从插座中拔出”）

●

→

警告

●

请勿使用超出额定电压范围外的电压。

有引发火灾、触电事故的危险。

请清除电源插头及插座上附着的灰尘等，否则有漏电、引发火灾的危险。

→ 有引发火灾、触电事故的危险。

●

→

警告

●

●

→

请勿放置于潮湿、多尘的场所。

有引发机器故障，触电事故的可能。

 机器请放置在专用机台上。

 机器请勿放置在专用机台以外的台柜及桌子上。

有引发机器跌落、倒下，人员受伤可能。

●使用上的注意事项
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重要

1.一台包装完整的制版印刷一体机

机器型号: DD 3345C

2. 打开包装

1. 开箱检查

2.1 从上侧打开包装箱。

2.2 取出说明书光盘、接纸板，取出上泡沫。

2.3 拧下包装箱的4个螺钉。 

2.4 取出电源线盒及纸张。

● 将机器放置在安全稳定的位置。

接纸板
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如果使用工作台（选配），请参照第五页
安装。

3. 核对装箱物品明细
● 包装明细

内容 数量
1 制版印刷一体机 1
2 中国向CD 1
3

接纸板支架（左） 14
接纸板支架（右） 15
电源线 1 6
接纸板 17
卸版卷芯（在机器内） 18 
螺钉 (M4×12) 4

机器操作指南 1

9 
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2. 安装

1. 拉出机器的4个取手。
将机器放置在工作的位置。

2. 将手柄推回机器。

3. 去掉所有的胶带。

4. 拧下排纸盖板的4个螺钉。

螺钉 螺钉

重要

5. 取出电源线盒中的4个螺钉。

将螺钉安装在图示位置，暂时不紧固。

注意：螺钉只能同时安装在上或下位置。

6. 将左右支架分别挂在上一步的螺钉上。

7. 将步骤5中的螺钉紧固。

● 位置上：不使用工作台时，载纸量少
● 位置下：使用工作台时，载纸量多

●  只能通过抬起手柄抬起机器，
并且最少需要2人以上进行。

● 将机器放置在平整、牢固的场所。

注意

手柄

手柄

拉出

拉出

右支架左支架

左支架 
挂柱

右支架 

接纸板

排纸盖板

右支架左支架

位置：上 

弯曲方向 弯曲方向 

位置：上 

位置：下 位置：下 

位置：上

螺钉 螺钉
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重要

指示

使用工作台时（选配） 

1. 产品名称：工作台

2. 打开包装。

3. 确认包装内容.

4. 安装工作台.

5. 放置在平整、牢固的场所。

6. 锁紧脚轮。

7. 拉出印刷机的4个手柄。

注意

● 只能通过抬起手柄抬起机器，
并且最少需要2人以上进行。

8. 抬起机器，将机器的4个橡胶支脚对准
工作台上的凹坑，轻轻地放下机器。

9.将手柄推回机器。

8. 将排纸盖板装回，用螺钉紧固。

● 接纸板安装完成后尽量不要拆卸。
● 如需要拆卸尽量右维修人员操作。

紧固上面的两个螺钉

紧固下面的两个螺钉

● 接纸板安装后，将接纸板抬起挂好，从
下侧紧固螺钉比较方便。

重要

● 工作台需放置在平整、牢固的场所。

拉出

手柄

凹坑

手柄

凹坑

橡胶支脚

排纸盖板

10.去掉所有胶带。
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螺钉 螺钉

11. 拧下排纸盖板的4个螺钉。

12. 取出电源线盒中的4个螺钉。
将螺钉安装在图示位置，暂时不紧固。

注意：两个螺钉只能同时安装在上或下位置。  

13. 将左右支架分别挂在上一步的螺钉上。

14. 拧入螺钉（在靠下的位置，暂时不紧固）

紧固上面的两个螺钉

紧固下面的两个螺钉

15. 将步骤12中的螺钉紧固。

16. 将排纸盖板装回，用螺钉紧固。

左支架
挂柱

右支架 

接纸板

排纸盖板

右支架左支架

位置：上 位置：上

位置：下 位置：下 

位置：下

位置：下

螺钉 螺钉

重要

● 接纸板安装完成后尽量不要拆卸。
● 如需要拆卸尽量右维修人员操作。
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重要

● 接纸板安装后，如果需要抬动机器，需要
使用机器的手柄，不可抬接纸板。

重要

● 接纸板安装后，如果需要移动机器，
需要推动机器本体，不可推接纸板，
否则有可能造成接纸板偏斜。

通过手柄抬动机器

不可推动接纸板



8

3. 接通电源

电源开关

1. 确定电源在 OFF状态。

2. 将电源线插头插入印刷机。

3. 将电源线另一端插入电源插座。

5. 将电源开关打开到“I”位置。

6. 确认液晶显示屏内容正常显示。

4. 确认2、3步正确无误。

电源线

 插座

插座 

220V 

 

 50Hz,8A

50Hz,8A,●

●

●

●
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4. 设置版纸

● 正确

警告

● 不要取走带标签的盖板，里面有切
刀，容易划伤手。

3. 将新版纸从塑料袋中取出。
按照封条上箭头方向设置版纸。

4. 取下包裹版纸的封条。

5. 向外拉版纸上盖释放杆，打开版纸上盖。

6. 拉出一段版纸，头端穿过导向条，对齐设置线。

1. 打开接纸板.

2. 按扫描打开按键 (1)推开扫描部  (2).

扫描部

1

2

封条

版纸上盖 

拉出版纸，对齐设置线

● 错误
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9. 闭合扫描部。

8. 按下版纸释放杆，版纸进给。
如果版纸没有进给，打开版纸上盖，
重新设置版纸。

7. 扣合版纸上盖。

指示
● 如果版纸有褶皱，打开版纸上盖，
重新设置版纸。按压版纸设置杆2-3次。

版纸释放杆
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5. 设置滚筒

1. 持续按住点动按钮，直到滚筒停下来，
并发出“嘀”声。

警告

● 按下滚筒点动按钮时，不要触摸滚筒
及压印辊。

● 机器运转时，不要将手伸进机器，以免
挤伤。

2. 打开前盖。

3. 握住滚筒锁紧杆，将滚筒向外拉，直至停止。

4. 一只手握住滚筒前把手，另一只手握住
滚筒支轴上的把手，将滚筒略抬起抽出取下。

5. 用手打开版夹杆活动2-3次。

注意

● 双手握住滚筒，保持水平。
● 不要用手指触碰滚筒表面。
● 确保滚筒放置位置无杂物，水平、稳定。

版夹杆

版夹前盖

排纸电动按钮

滚筒手柄

滚筒锁紧杆
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6. 两手水平拿着滚筒，将滚筒的转轮搭到
机器的导轨上。

7. 放入滚筒后端并推入10cm，轻轻抬起滚筒前端。

8. 将滚筒支架推入滚筒直到其停止。

9. 抬起滚筒锁紧杆，向里推滚筒。

11. 关闭前盖。

10. 放入滚筒锁紧杆。

前盖

滚筒锁紧杆

滚筒锁紧杆
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6. 设置油墨

3. 打开新油墨盒盖。

注意

● 不要将打开盒盖的油墨放置空气中太久。

1. 打开前盖 4. 将油墨盒嘴边缘插在油墨盒架的“U”型槽内。

5. 放置油墨盒到设置线。

6. 确认油墨盒卡到位后扣合油墨保持架。

7. 关闭前盖。

油墨盒

油墨盒 油墨盒

支架
支架

正确 错误

U型槽

设置线

设置线

前盖

油墨盒支架

油墨盒支架 

2.打开油墨盒支架。
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HELP-030
TEST PATTERN
[TEST PATTERN 1 ]
[TEST PATTERN 2 ]
[TEST PATTERN 3 ]

7. 供墨和油墨量调整

供墨

参考

● 待机 →关机

● 速度键和电源开关

开机

关机

3.进入 HELP-004。
通过数字键输入004 ，按印刷键。
开始自动供墨。

4.供墨完毕后，机器自动停止并发出连续蜂鸣
声。

● 也可以通过面板设置中的"油墨供给"模
式进行供墨。

5. 进行制版印刷。

5.1 进入帮助模式的 HELP-030。

5.2 按上下键选择    TEST PATTERN 1，
    按   确定键。
    HELP模式会自动退出并显示主屏幕界面。

5.3 按制版键进行制版印刷。 

1. 机器待机状态时，关闭电源。

2. 按住        左右两个速度键，打开电源。
约5秒后听到滴滴滴蜂鸣声，即进入HELP模式。

电源开关

电源开关

⢯⇀

ᇂᡆ

ਂ张Ỷ⎁

ⴷໞ⁗ᕅ

⋯ໞב㔏

ީ

ީ

位置 前

印

后
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调整供墨量

3. 当操作侧印刷太浓或太浅时：
操作侧

重要

1. 调整后侧的供墨量

1.1 抬起滚筒止动，用手将版夹转动到上
侧位置。

1.2 松开螺钉，将盖板打开。

● 调整完后，需要将盖板装回并紧固。

2. 调整前侧的供墨量

前侧油墨调节块

后侧油墨调节块

不要松开这个螺丝

● 太浓：向 − 方向调节 (3 档)
● 太浅：向 + 方向调节 (3 档)

太浓

太浅

不要松开这个螺丝

止动

版夹

盖板

操作侧（前侧）

非操作侧（后侧）

4. 当非操作侧印刷太浓或太浅时：
非操作侧

● 太浓：向 − 方向调节 (3 档)
● 太浅:：向 + 方向调节 (3 档)

太浓

太浅
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8. 安装选配件

● 选配装置的安装应该在机器安装完成并且试运
转功能正常以后开始。

● 安装选配件的程序步骤，请参考该选配件的安
装说明书。

重要

6.当调整完毕后，将后侧的盖板装回并紧固。

7.将滚筒转回原位（止动卡人滚筒卡槽）。

● 不要沿着箭头相反方向转动，否则有溢
墨的危险。

5. 当整个幅面太深或太浅时：
同时调整上述步骤3、4.

● 共有7档调整值，标准档及±3档，每档
调节完毕后，印刷确认印刷效果。

● 重复上述过程，直到达到最好的印刷效果。

重要

止动
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